ANEXO VIII PORTARIA N° 02/2021/DISTEC, de 08 de abril de 2021.

NORMA TECNICA N2 08
Saidas de emergéncia

1 OBJETIVO

Estabelecer critérios minimos necessarios para o dimensionamento das “Saidas de
Emergéncia em Edificagdes”, visando a que sua populagdo possa abandona-las, em
caso de incéndio ou panico completamente protegido em sua integridade fisica e
permitir o acesso de guarni¢cdes de bombeiros para 0 combate ao fogo ou retirada de
pessoas.

2 APLICACAO

Esta Norma Técnica se aplica a todas as edificac6es novas, exceto edificacdes clas-
sificadas na divisdo F-3, com area superior a 10.000m? ou populagdo superior a
2.500 pessoas, devendo ser consultada a Norma Técnica que dispde sobre dimen-
sionamento de lotacdo e saidas de emergéncia em recintos esportivos e de espeta-
culos artistico - culturais, podendo, entretanto, servir como exemplo de situacao ide-
al que deve ser buscada em adaptacfes de edificacbes em uso, consideradas suas
devidas limitagoes.

3 REFERENCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRAFICAS

Para compreensao desta Norma Técnica é necessario consultar as seguintes nor-
mas, levando em consideracdo todas as suas atualizacdes e outras que vierem a
substitui-las:

3.1 Lei Complementar 45, de 3 de abril de 2006, que dispbe sobre a Organizacao
Basica do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Tocantins e adota outras
providéncias;

3.2 Lei 1.787, de 15 de maio de 2007, que dispde sobre a prevencado contra incén-
dio e panico em edificacdes e areas de risco no Estado do Tocantins;

3.3 NBR 9077 - Saidas de Emergéncias em Edificios;
3.4 NBR 14718 — Guarda-corpos para edificacao;

3.5 NBR 9050 - Adequacéo das edificacbes e do imobiliario urbano a pessoa defi-
ciente;

3.6 NBR 9441 - Execucdo de Sistemas de Deteccéo e Alarme de Incéndio;

3.7 NBR 13434-1 - Sinalizacdo de seguranca contra incéndio e panico — Parte 1.
Principio de projeto;



3.8 NBR 13434-2 - Sinalizacdo de seguranca contra incéndio e panico — Parte 2:
Simbolos e suas formas, dimensodes e cores;

3.9 NBR 10898 - Sistemas de iluminacdo de emergéncia;

3.10 BS (British Standard) 5588/86;

3.11 NBR 11742 — Porta Corta-Fogo para saidas de emergéncia,

3.12 NBR 13768 — Acessorios para PCF em saidas de emergéncia;

3.13 NBR 11785 — Barra antipanico — Requisitos;

3.14 NBR 6479 — Portas e vedadores — Determinacao da resisténcia ao fogo.

4 DEFINICOES

Para os efeitos desta Norma, aplicam-se as definicbes constantes nas referéncias
normativas e Norma Técnica que dispde sobre terminologias de protecéo contra in-
céndio e panico.

5 PROCEDIMENTOS
5.1 Classificacao das edificacdes:
5.1.1 Para os efeitos desta Norma Técnica, as edificacdes sao classificadas:

a) quanto a ocupacao, de acordo com a Tabela 1l da Lei de Seguranca Contra
Incéndio e Panico do Estado do Tocantins;

b) Quanto a altura, dimens@es em planta e caracteristicas construtivas, de acor-
do com as Tabelas 1, 2 e 3 desta Norma Técnica, respectivamente.

5.2 Componentes da saida de emergéncia:
5.2.1 A saida de emergéncia compreende 0 seguinte:
a) acesso;

b) rotas de saidas horizontais, quando houver, e respectivas portas ou ao espa-
co livre exterior, nas edificacfes térreas;

C) escadas ou rampas;
d) descarga.

5.3 Célculo da populacéo:

5.3.1As saidas de emergéncia sdo dimensionadas em fung¢édo da populagéo da edifi-
cacao.

5.3.20 célculo da populacdo de cada pavimento da edificagdo € de acordo com 0s
coeficientes da tabela 4, considerando sua ocupacao, dados na Tabela 1 da Lei
de Seguranca Contra Incéndio e Péanico do Estado do Tocantins.

5.3.3Devem ser incluidas nas areas de pavimento exclusivamente para o calculo da
populacao:

a) as areas de terragos, sacadas e assemelhados, excetuadas aquelas perten-
centes as edificagcdes dos grupos de ocupacgéo A, B e H;

b) as éareas totais cobertas das edificacdes F-3 e F-6 inclusive canchas e asse-
melhados;

c) as areas de escadas, rampas e assemelhados, no caso de edificacdes dos



grupos F-3, F-6 e F-7, quando em razéo de sua disposi¢cdo em planta, esses
lugares puderem, eventualmente, ser utilizados como arquibancadas.

5.3.4 Exclusivamente para o calculo da populacdo, as areas de sanitarios, corredo-
res e elevadores nas ocupagfes C, D, E e F, sdo excluidas das areas de pavi-
mento.

5.4 Dimensionamento das saidas de emergéncia:
5.4.1Largura das saidas:

5.4.1.1 A largura das saidas deve ser dimensionada em fun¢cdo do nimero de pes-
soas que por elas deva transitar, observando os seguintes critérios:

a) 0s acessos sao dimensionados em funcdo dos pavimentos que sirvam a po-
pulacao;

b) as escadas, rampas e descargas sdo dimensionadas em funcéo do pavimen-
to de maior populacédo, o qual determina as larguras minimas para os lancos
correspondentes aos demais pavimentos, considerando-se o sentido da sai-
da.

5.4.1.2 A largura das saidas, isto €, dos acessos, escadas, descargas, e outros, é
dada pela seguinte formula:

Onde:
N = numero de unidades de passagem, arredondado para numero inteiro maior;

P = populacédo, conforme coeficiente da tabela 4 do ADENDO e critérios das secdes
5.3e5.4.1.1,

C = capacidade da unidade de passagem conforme tabela 4 do ADENDO.

5.4.2Larguras minimas a serem adotadas:

As larguras minimas das saidas de emergéncia, em qualquer caso, devem ser as
seguintes:

a) 1,20m para as ocupacdes em geral, ressalvando o disposto a seguir;

b) 1,65m, correspondente a trés unidades de passagem de 55 cm, para as es-
cadas, 0s acessos (corredores e passagens) e descarga, nas ocupacodes do
grupo H, divisédo H-2 e H-3;

c) 1,65m, correspondente a trés unidades de passagem de 55 cm, para as ram-
pas, acessos (corredores e passagens) e descarga, nas ocupac¢des do grupo
H, divisdo H-2;

d) 2,20m, correspondente a quatro unidades de passagem de 55 cm, para as
rampas, acessos as rampas (corredores e passagens) e descarga das ram-
pas, nas ocupacdes do grupo H, divisdo H-3.

5.4.3Exigéncias adicionais sobre largura de saidas:

5.4.3.1 A largura das saidas deve ser medida em sua parte mais estreita, ndo sendo
admitidas saliéncias de alizares, pilares e outros, com dimensdes maiores que
as indicadas na Figura 1, e estas somente em saidas com largura supe- rior a



1,20m.

Figura 1 - Medida da largura em corredores e passagens
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5.4.3.2 As portas que abrem para dentro de rotas de saida, em angulo de 180° em seu movimento
de abrir, no sentido do transito de saida, ndo podem diminuir a largura efetiva destas em va-
lor menor que a metade (ver figura 2), sempre mantendo uma largura minima livre de 1,20m
para as ocupac¢fes em geral e de 1,65m para as divisdes H-2 e H-3.

5.4.3.3 As portas que abrem no sentido do transito de saida, para dentro de rotas de saida, em an-
gulo de 90°, devem ficar em recessos de paredes, de forma a ndo reduzir a largura efetiva em
valor maior que 0,10m (ver figura 2).
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Figura 2 — Abertura das portas no sentido do transito de saida.

5.5 Acessos:

5.5.1Generalidades:

5.5.1.1 Os acessos devem satisfazer as seguintes condi¢des:
a) permitir o escoamento facil de todos os ocupantes da edificacao;
b) permanecer desobstruidos em todos os pavimentos;
c) ter larguras de acordo com o estabelecido em 5.4;

d) ter pé direito minimo de 2,50 m, com excecao de obstaculos representados por
vigas, vergas de portas, e outros, cuja altura minima livre deve ser de 2,00m;

e) ser sinalizados e iluminados (iluminacédo de emergéncia de balizamento) com
indicacao clara do sentido da saida, de acordo com o estabelecido na Norma
Técnica que dispde sobre iluminacdo de emergéncia e na Norma Técnica que
dispde sobre sinalizagcdo de emergéncia.



5.5.1.2 Os acessos devem permanecer livres de quaisquer obstaculos, tais como:
moveis, divisorias moveis, locais para exposi¢cao de mercadorias, e outros, de
forma permanente ou temporaria, mesmo quando o prédio esteja supos-
tamente fora de uso.

5.5.2Distancias maximas a serem percorridas:

5.5.2.1 As distancias méaximas a serem percorridas para atingir um local seguro (es-
paco livre exterior, area de reflugio, escada comum de saida de emergéncia,
protegida ou a prova de fumaca), tendo em vista o risco a vida humana de-
corrente do fogo e da fumaca, devem considerar:

a) o acréscimo de risco quando a fuga € possivel em apenas um sentido;
b) o acréscimo de risco em funcao das caracteristicas construtivas da edifica- ¢ao;

c) a reducédo de risco em caso de protecdo por chuveiros automaticos ou detec-
tores;

d) areducédo de risco pela facilidade de saidas em edificacdes térreas.

5.5.2.2 As distancias maximas a serem percorridas para atingir as portas de acesso
as edificacdes e 0 acesso as escadas ou as portas das escadas (nos pavi-
mentos) constam da tabela 5 e devem ser contadas a partir da porta de a-
cesso do compartimento mais distante, desde que o caminhamento interno
deste compartimento ndo ultrapasse 15,00m. Caso o caminhamento interno
deste compartimento seja maior que 15,00m, o excedente a 15,00m sera
contado na distancia maxima a ser percorrida.

5.5.2.3 No caso das distancias maximas a percorrer para as rotas de fuga que nao
forem definidas no projeto de segurancga contra incéndio e panico, como, por
exemplo, escritorio de plano espacial aberto e galpdo sem o arranjo fisico in-
terno (layout), devem ser considerados as distancias diretas comparadas aos
limites da tabela 5, Nota A, reduzidas em 30%.

5.5.2.4 Para uso da tabela 5 devem ser consideradas as caracteristicas construtivas
da edificacdo, constante da tabela 3, edificacGes classes X, Y e Z.

5.5.3Numero de saidas nos pavimentos:

5.5.3.1 O numero de saidas exigido para os diversos tipos de ocupac¢do, em funcéo
da altura, dimensdes em planta e caracteristicas construtivas de cada edifi-
cacao, encontra-se na tabela 6.

5.5.3.2 No caso de 2 (duas) ou mais escadas, a distancia minima de trajeto entre suas
portas devem ser de 10,00m, exceto quando as escadas estiverem na area
central do pavimento e com acessos em lados opostos.

5.5.3.3 Havendo necessidade de acrescer escadas, estas devem ser do tipo que a
exigida na tabela 6 desta Norma Técnica.

5.5.4Portas de saidas de emergéncia:

5.5.4.1 As portas das rotas de saida e aquelas das salas com capacidade acima de
50 pessoas, em comunicacdo com 0s acessos e descargas devem abrir no
sentido do transito de saida (ver figura 2).

5.5.4.2 Nas edificacdes do grupo A (divisdo Al e A2), as portas de acesso ao logra-
douro publico e que ndo se comunicam diretamente com as caixas de esca-
da estdo isentas da exigéncia do item 5.5.4.1.



5.5.4.3 A largura, vao livre ou “luz” das portas (comuns ou corta-fogo), utilizadas nas
rotas de saida, deve ser dimensionada como estabelecido em 5.4, admitindo-
se uma reducéo no vao de luz, isto é, no livre, das portas em até 75 mm de
cada lado (golas), para o contramarco e alizares. As dimensdes minimas de
luz devem ser as especificadas abaixo, considerando o resultado do calculo
das unidades de passagem:

a) 0,80m, valendo por uma unidade de passagem, com N < 1;
b) 1,00m, valendo por uma unidade de passagem, com 1 <N < 2;

c) 1,5m, em duas folhas, valendo por trés unidades de passagem, com 2 < N <
3

d) 2,0m, em duas folhas, valendo por quatro unidades de passagem, com 3 <N
<4,

Notas:
1) porta com dimensdo maior ou igual a 2,20m, exige-se coluna central;
2) porta com dimenséo maior que 1,20m devera ter duas folhas.

5.5.4.4 As portas das antecamaras das escadas a prova de fumaca e das pare-
des corta-fogo devem ser do tipo corta-fogo (PCF), obedecendo a NBR
11742, no que lhe for aplicavel.

5.5.4.5 As portas das antecamaras, escadas e outros, devem ser providos de dispo-
sitivos mecanicos e automaticos, de modo a permanecerem fechadas, po-
rém, destrancadas, no sentido do fluxo de saida, sendo admissivel que se
mantenham abertas, desde que disponham de dispositivo de fechamento,
guando necessario, conforme estabelecido na NBR 11742.

5.5.4.6 Se as portas que dividem corredores que constituem rotas de saida, devem:

a) ter condi¢cOes de reter a fumaca, ou seja, devem ser corta-fogo e a prova de
fumaca conforme estabelecido na NBR 11742 e ser providas de visor transpa-
rente de area minima de 0,07m2, com altura minima de 25 cm;

b) abrir no sentido do fluxo de saida;

c) abrir nos dois sentidos, caso o corredor possibilite saida nos dois sentidos.

5.5.4.7 Para as ocupacdes do grupo F com capacidade acima de 200 pessoas sera
obrigatdria a instalacdo de barra antipanico nas portas de saidas de emer-
géncia, conforme NBR 11785, das salas, das rotas de saida, das portas de
comunicacdo com 0s acessos as escadas e descargas.

5.5.4.7.1As ocupacgdes de Divisdo F-2, térreas (com ou sem mezaninos), com area
maxima construida de 1.500mz2, podem ser dispensadas da exigéncia ante-
rior, desde que haja placa indicativa, conforme Norma Técnica que dispbe
sobre sinalizacdo de emergéncia, de que as portas permanecerdo abertas
durante a realizacdo dos eventos, atentando para o item 5.5.4.1 desta
Norma.

5.5.4.7.2Nas rotas de fuga ndo se admite portas de enrolar ou de correr, exceto
quando esta for utilizada somente como porta de seguranca da edificacéo,
devendo permanecer aberta durante todo o transcorrer dos eventos, desde
gue haja placa indicativa, conforme Norma Técnica que dispde sobre sinali-



zacao de emergéncia, de que as portas permanecerdo abertas durante a
realizacdo dos eventos, atentando para o item 5.5.4.1 desta Norma.

5.5.4.8 E vedado o uso de pecas plasticas em fechaduras, espelhos, macanetas,
dobradicas e outros, em portas de:

a) rotas de saidas;
b) entrada em unidades autbnomas;
c) salas com capacidade acima de 50 pessoas.

5.5.4.9 A colocacgéao de fechaduras nas portas de acesso e descargas sao permitida,
desde que seja possivel a abertura pelo lado interno, sem necessidade de
chave, admitindo-se que a abertura pelo lado externo seja feita apenas por
meio de chave, dispensando-se macanetas, etc.

5.6 Rampas:
5.6.1Obrigatoriedade: o uso de rampas € obrigatério nos seguintes casos:

a) para unir dois pavimentos de diferentes niveis em acesso a areas de reflgio
em edificacdes com ocupacdes das divisbes H-2 e H-3;

b) na descarga e acesso de elevadores de emergéncia;

c) quando a altura a ser vencida ndo permitir o dimensionamento equilibrado dos
degraus de uma escada,;

d) para unir o nivel externo ao nivel do saguédo térreo das edificacbes em que
houver usuérios de cadeiras de rodas.

5.6.2Condicdes de atendimento:
5.6.2.1 O dimensionamento das rampas deve obedecer ao estabelecido em 5.4

5.6.2.2 As rampas ndo podem terminar em degraus ou soleiras, devendo ser prece-
didas e sucedidas sempre por patamares planos.

5.6.2.3 Os patamares das rampas devem ser sempre em nivel, tendo comprimento
minimo de 1,20m, medidos na dire¢ao do transito, sendo obrigatorios sempre
gue houver mudanca de direcdo ou quando a altura a ser vencida ultrapassar
3,70m.

5.6.2.4 As rampas podem suceder um lanco de escada, no sentido descendente de
saida, mas ndo podem precedé-lo.

5.6.2.4.1No caso de edificacdes dos grupos H2 e H3 as rampas nao poderdo suce-
der ao lanco de escada e vice-versa.

5.6.2.5 Nao é permitida a colocagdo de portas em rampas; estas devem estar situa-
das sempre em patamares planos, com largura néo-inferior a da folha da por-
ta de cada lado do véo.

5.6.2.6 O piso das rampas deve apresentar condi¢cdes antiderrapantes e permanece-
rem antiderrapantes com o uso.

5.6.2.7 As rampas devem ser dotadas de guardas e corrimdos de forma analoga ao
especificado em 5.8.

5.6.2.8 As exigéncias de sinalizac&o, iluminacdo, auséncia de obstaculos, e outros,
dos acessos aplicam-se, com as devidas alteracdes, as rampas.

5.6.2.9 Devem atender as condicOes estabelecidas nas alineas a, b, ¢, d, e, f, g, h,ie
j do item 5.7.1 desta Norma Técnica.

5.6.2.10 Devem ser classificadas, a exemplo das escadas, como NE, EP, PF, se-



guindo para isso as condicOes especificas e cada uma delas estabelecidas
nos itens 5.7.7, 5.7.8, 5.7.9, 5.7.10, 5.7.11, 5.7.12 e 5.7.13.

5.6.3Declividade:
5.6.3.1 A declividade maxima das rampas externas a edificacdo deve ser de 10%
(21:10).
5.6.3.2 As declividades maximas das rampas internas devem ser de:
a) 10%, isto €, 1:10, nas edificacBes de ocupacdes A, B, E, F e H;

b) 12,5%, isto €, 1:8, quando o sentido de saida é na descida, nas edificacdes de
ocupagdes D e G; sendo a saida em rampa ascendente, a inclinacdo méa- xima
é de 10%;

c) 12,5%, isto €, 1:8 nas ocupacgbes C, | e J.

5.6.3.3 Quando, em ocupacdes em que sejam admitidas rampas de mais de 10% em
ambos os sentidos, o sentido da saida for ascendente, deve ser dado um a-
créscimo de 25% na largura calculada conforme 5.4.

5.7 Escadas:
5.7.1Generalidades:

Em qualquer edificacdo, os pavimentos sem saida em nivel para o espaco livre exte-
rior devem ser dotados de escadas, enclausuradas ou ndo, as quais devem:

a) ser constituida com material estrutural e de compartimentacédo incombustivel;

b) oferecer resisténcia ao fogo nos elementos estruturais além da incombustibili-
dade, conforme a Norma Técnica que dispde sobre seguranca estrutural das
edificacoes;

c) ser dotadas de guarda-corpos em seus lados abertos conforme item 5.8;

d) ser dotadas de corrimdos em apenas um lado para as saidas (escadas e
rampas) com largura de inferior a 1,20m;

e) ser dotadas de corrimdos nos dois lados para as saidas (escadas e rampas)
com largura igual ou superior a 1,20m;

f) ser dotadas de corriméos continuos;
g) ser dotadas de iluminagédo de emergéncias;

h) atender a todos os pavimentos, acima e abaixo da descarga, mas terminando
obrigatoriamente no piso da descarga, ndo podendo ter comunicacéo direta
com outro lango na mesma prumada (ver figura 3), devendo ter compartimen-
tacdo, conforme a Norma Técnica que dispde sobre compartimentacao hori-
zontal e vertical na divisao entre os langos ascendentes e descendentes em
relacdo ao piso de descarga, exceto para escadas tipo NE (ndo enclausura-
da), onde devem ser acrescidas de sinalizacdo de emergéncia (Norma Técni-
ca que dispde sobre iluminacédo de emergéncia e Norma Técnica que dispde
sobre sinalizacdo de emergéncia), indicando a rota de fuga, descarga e o
namero dos pavimentos;

i) ter os pisos com condi¢cOes antiderrapantes e permanecerem antiderrapantes
com 0 USo;

j) quando houver exigéncia de duas ou mais escadas de emergéncia e estas



K)

ocuparem a mesma caixa de escada (volume), ndo sera aceita comunicacao
entre si, devendo haver compartimentacdo entre ambas, de acordo com a
Norma Técnica que dispbe sobre compartimentacdo horizontal e vertical.
Quando houver exigéncia de uma escada e for utilizado o recurso arquitetoni-
co de construir duas escadas em um Unico corpo, estas serdo consideradas
como uma Unica escada, quanto aos critérios de acesso, ventilacdo e ilumi-
nacgao;

atender ao item 5.5.1.2.

terminagdo da escada no piso de descarga sem
comunicagdo direta com outro lango da mesma
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Figura 3 — Segmentacdo das escadas no piso da descarga

5.7.2Largura:

As larguras das escadas devem atender aos seguintes requisitos:

a)

b)

c)

ser proporcionais ao numero de pessoas que por elas devam transitar em ca-
so de emergéncia, conforme 5.4;

ser medidas no ponto mais estreito da escada ou patamar, excluindo os cor-
rimaos (mas nao os guarda-corpos ou balaustradas), que se podem projetar
até 10cm de cada lado, sem obrigatoriedade de aumento na largura das es-
cadas;

ter, quando se desenvolver em lancos paralelos, espaco minimo de 10cm en-
tre lancos, para permitir localizagéo de guarda-corpo ou fixagéo do corriméao.

5.7.3Dimensionamento de degraus e patamares:

5.7.3.1 Os degraus devem:

a) ter altura h (ver figura 4) compreendida entre 16,0cm e 18,0cm, com tolerancia
de 0,5cm;

b) ter largura b (ver figura 4) dimensionada pela férmula de Blondel:

63cm <(2h +b)<64cm

c) ser balanceados quando o lanco da escada for curvo (escada em leque), ou em
espiral, quando se tratar de escadas nao destinadas a saidas de emergén- cias
(ver item 5.7.5.1) caso em que a medida do degrau (largura do degrau) sera feita
segundo a linha de percurso e a parte mais estreita destes degraus ingrau- xidos



nao tenham menos de 15cm (ver figura 5) e 07cm, respectivamente;

d) ter, num mesmo lanco, larguras e alturas iguais e, em langcos sucessivos de
uma mesma escada, diferencas entre as alturas de degraus de, no maximo,
0,5cm;

e) ter bocel (nariz) de 1,5cm, no maximo, ou, quando este inexistir, balanco da
quina do degrau sobre o imediatamente inferior com este mesmo valor maxi-

mo (ver figura 4).

h - altura do espelho
b - largura do degrau

QUINA

1,5¢cm

=

Figura 4 — Altura e largura dos degraus (escada com ou sem bocel)

5.7.3.2 O lanco minimo deve ser de trés degraus e o lanco maximo, entre dois pata-
mares consecutivos, ndo deve ultrapassar 3,70m de altura.

Figura 5 — Escada com lancgos curvos e degraus balanceados

5.7.3.3 O comprimento dos patamares deve ser (ver figura 6):
a) Dado pela formula:
p=2h+b)n+b



Onde n é um nuamero inteiro (1, 2 ou 3), quando se tratar de escada reta, me-
dido na direcéo do transito;

b) No minimo, igual a largura da escada quando ha mudanca de direcéo
da escada sem degraus ingrauxidos, ndo se aplicando neste caso, a
férmula anterior e para escadas de acesso exclusivo para residéncias
unifamiliares e apartamentos duplex ou triplex.
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P=(2h + b)n+b

Figura 6 — Lanco minimo e comprimento dos patamares

5.7.3.4 Em ambos os lados de véo da porta, deve haver patamares com comprimen-
to minimo igual a largura da folha da porta.

5.7.4Caixas das escadas:

5.7.4.1 As paredes das caixas de escadas, das guardas, dos acessos e das descar-
gas devem ter acabamento liso.

5.7.4.2 As caixas de escadas ndo podem ser utilizadas como depdsitos, mesmo por
curto espaco de tempo, nem para a localizacdo de quaisquer méveis ou e-
guipamentos, exceto os previstos especificamente nesta Norma Técnica.

5.7.4.3 Nas caixas de escadas, ndo podem existir aberturas para tubulagbes em ge-
ral, passagem para rede elétrica, centros de distribuic&o elétrica, armarios para
medidores de gas, dutos e assemelhados ou serem utilizadas para a
instalacdo de quaisquer equipamentos ou canalizacdes, excetuadas as es-
cadas nao utilizadas como saidas de emergéncia.

5.7.4.4 As paredes das caixas de escadas enclausuradas devem garantir e possuir
tempo de resisténcia ao fogo por, no minimo, 120 minutos.

5.7.4.5 Os pontos de fixacdo das escadas metdlicas na caixa de escada devem pos-
suir tempo de resisténcia ao fogo de 120 minutos.

5.7.5Escadas néo destinadas a saidas de emergéncia:

5.7.5.1 As escadas em leque, em espiral e de lances retos consideradas como es-
cadas secundarias, ndo destinadas a saidas de emergéncia, devem:

a) atender aos mezaninos e areas privativas de qualquer edificacdo, desde que a
populacao seja inferior a 20 pessoas, com altura da escada nao superior a
3,70m,;

b) ter a largura minima de 80cm;

c) ter os pisos em condi¢des antiderrapantes e permanecam antiderrapantes com
0 USo;

d) ser dotadas de corrimédos, atendendo ao prescrito em 5.8, bastando, porém,
apenas um corrimao nas escadas com até 1,20m de largura e dispensando- se
corrimdos intermediarios;



e) ser dotadas de guardas em seus lados abertos, conforme 5.8;

f) atender ao prescrito em 5.7.3 (dimensionamento dos degraus, conforme lei de
Blondel, balanceamento e outros), e nas escadas curvas (escadas em leque)
dispensa-se a aplicacdo da formula dos patamares (5.7.3.3), bastando que o
patamar tenha um minimo de 80cm;

g) as escadas secundérias podem ser constituidas de material combustivel.

5.7.5.2 Admitem-se nas escadas secundarias, exclusivamente de servico e ndo des-
tinadas a saidas de emergéncia, as seguintes alturas maximas h dos de-
graus, respeitando-se, porém, sempre a lei de Blondel:
a) ocupacoOes A até G: h = 20cm;

b) ocupacdes H: h = 19cm;
c) ocupacoOes | até M: h = 23cm.
5.7.6 Escadas em edificagbes em construcao:

Em edificacbes em construcdo, as escadas devem ser construidas concomitante-
mente com a execucao da estrutura, permitindo a facil evacuacéo da obra e o aces-
so dos bombeiros.

5.7.7Escadas ndo enclausuradas ou escada comum:

5.7.7.1 A escada comum (NE) deve atender aos requisitos de 5.7.1 a 5.7.3, exceto
5.7.3.1.c.

5.7.7.2 Nas edificacbes com populacao igual ou inferior a 50 pessoas sera admitido
gualquer tipo de escada de emergéncia, com largura de 90cm e degraus in-
grauxidos, respeitadas as demais exigéncias para escadas de saidas de e-
mergéncia, quando se enquadrar em uma das seguintes situacoes:

a) pertencerem ao grupo de ocupacao A, B, D, G e J-1 com altura menor ou i-
gual a 6,0m;

b) a escada for exigida como segunda saida, desde que haja outra escada que
atenda a toda populacdo que ndo pode ultrapassar 50 pessoas, n0S mesmos
grupos de ocupacdao citados na alinea a.

5.7.7.3 Nas edificagbes com altura menor ou igual a 12,0m as escadas nao enclau-
suradas utilizadas para saidas de emergéncias poderdo ser construidas com
lancos curvos, exceto no caso de ocupacdes do grupo F-3 (Centro Esportivo
e de Exibigdo).

5.7.7.3.10s lancos curvos deverao ser constituidos de degraus ingrauxidos iguais, de
linhas de bocéis convergindo em um ponto (centro da circunferéncia), e
havendo, pois bomba ou escaparate com diametro minimo de 0,97m (es-
cada com degraus b = 32cm) a 1,375m (para b = 27cm) - ver figura 7.

5.7.7.3.2 A largura das escadas devera ser entre 1,20 m e 1,65 m, sem corrimao in-



termediario.
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Figura 7 — Escada curva admissivel como saida de emergéncia

5.7.8 Escadas enclausuradas protegidas (EP):

5.7.8.1 As escadas enclausuradas protegidas (ver figura 8) devem atender aos re-

a)

b)

c)

d)

quisitos de 5.7.1 a 5.7.4, exceto 5.7.3.1.c, e:

ter suas caixas isoladas por paredes resistentes a duas horas de fogo, no mi-
nimo;

ter as portas de acesso a esta caixa de escada do tipo corta-fogo (PCF), com
resisténcia de 90 minutos de fogo;

ser dotadas, em todos os pavimentos (exceto no da descarga, onde isto é fa-
cultativo), de janelas abrindo para o espaco livre exterior, atendendo ao pre-
visto em 5.7.8.2;

ser dotadas de janela que permita a ventilagdo em seu término superior, com
area minima de 0,80m?, devendo estar localizada na parede junto ao teto ou
no maximo a 15cm deste.

Figura 8 — Escada enclausurada protegida, caso normal 5.7.8.1.



Nota: PCF 90= Porta Corta Fogo por 90 min.

5.7.8.2 As janelas das escadas protegidas devem:

a) estar situadas junto ao teto ou, no maximo, a 15cm deste, estando o peito-
ril, no minimo, a 1,10m acima do piso do patamar ou degrau adjacente e ten-
do largura minima de 80cm, podendo ser aceita quando centralizada acima
dos lances de degraus, devendo pelo menos uma das faces da janela estar a
no maximo 15cm do teto;

b) ter area de ventilagédo efetiva minima de 0,80m2, em cada pavimento (ver
figura 9);

janela para ventilagdo
do acesso
conforme (5.7.8.3 a)

janela (conforme 5.7.8.2)

vidro
aramado

Figura 9 - Ventilacdo da escada enclausurada protegida e seu acesso

c) ser dotadas de venezianas ou outro material que assegure a ventilacdo per-
manente, devendo distar pelo menos 3,00m, em projecao horizontal, de qual-
quer outra abertura, no mesmo nivel ou em nivel inferior ao seu ou a divisa do
lote, podendo esta distancia ser reduzida para 2,00m, para caso de aberturas
instaladas em banheiros, vestiarios ou area de servico. A distancia das vene-
zianas pode ser reduzida para 1,40m de outras aberturas que estiverem no
mesmo plano da parede e no mesmo nivel;

d) ser construidas em perfis metélicos reforcados, com espessura minima de
3mm, sendo vedado o uso de perfis ocos, chapa dobrada, madeira, plastico, e
outros;

e) os caixilhos poderao ser do tipo basculante, junto ao teto sendo vedados os
tipos de abrir com o eixo vertical e “maxiar”;

f) os casos que ndo atenderem o item “c”, as janelas devem ser dotadas de vi-
dro de seguranca aramado ou temperado, com area maxima de 0,50m? cada
uma.

5.7.8.3 Na impossibilidade de colocacdo de janela na caixa da escada enclausurada
protegida, conforme alinea c ou f de 5.7.8.2, os corredores de acesso devem:

a) ser ventilados por janelas abrindo para o espaco livre exterior, com area mi-
nima de 0,80mz, largura minima de 0,80m, situadas junto ao teto ou, no ma-
ximo, a 15cm deste; ou

b) ter sua ligacdo com a caixa da escada por meio de antecamaras ventiladas,



executadas nos moldes do especificado em 5.7.10 ou 5.7.12.

5.7.8.4 A escada enclausurada protegida deve possuir ventilacdo permanente inferi-
or, com area de 1,20m2 no minimo, devendo ficar junto ao solo da caixa da
escada podendo ser no piso do pavimento térreo ou no patamar intermedia-
rio entre o pavimento térreo e o pavimento imediatamente superior, que per-
mita a entrada de ar puro, em condi¢cdes analogas a tomada de ar dos dutos
de ventilacao (ver 5.7.11). Poderé& esta ventilagdo ser por veneziana na pro-
pria porta de saida térrea ou em local conveniente da caixa da escada ou
corredor da descarga, que permita a entrada de ar puro.

5.7.9Escadas enclausuradas a prova de fumaca:

5.7.9.1 As escadas enclausuradas a prova de fumaca (ver figuras 10, 11 e 12) de-
vem atender ao estabelecido em 5.7.1 a 5.7.4, exceto 5.7.3.1.c, e:

a) ter suas caixas enclausuradas por paredes resistentes no minimo a quatro
horas de fogo;

b) ter ingresso por antecamaras ventiladas, terracos ou balcdes, atendendo as
primeiras ao prescrito em 5.7.10 e os ultimos em 5.7.12;

c) ter providas de portas corta-fogo (PCF) com resisténcia de 90 minutos ao

fogo.
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Figura 10 — Escada enclausurada a prova de fumaca, com elevador de emergéncia (posigédo exempli-
ficativa) na antecamara.

Legenda:

E — elevador comum;

EE — elevador de emergéncia;
DE - duto de entrada de ar;
DS - duto de saida de ar;
PCF - porta corta-fogo.
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Figura 11 — Duto de ar — Desenho esquemaético (ver figura 10)

5.7.9.2 A iluminacdo natural das caixas de escadas enclausuradas, recomendaveis,
mas ndo indispenséavel, quando houver, deve obedecer aos seguintes requi-



sitos:

a) ser obtida por abertura provida de caixilho de perfil metalico reforcado, com
fecho acionavel por chave ou ferramenta especial, devendo ser aberto so-
mente para fins de manutencdo ou emergéncias;

b) o caixilho deve ser guarnecido com vidro aramado, transparente ou nao, ma-
lha de 12,5mm, com espessura minima de 6,5mm;

c) em paredes dando para o exterior, sua area maxima nao pode ultrapassar
0,50m2;, em parede dando para antecamara ou varanda, pode ser de até
1,00m?;

d) havendo mais de uma abertura de iluminagéo, a distancia entre elas nao pode
ser inferior a 0,50m e a soma de suas areas nao deve ultrapassar 10% da a-
rea da parede em que estiverem situadas.

5.7.10 Antecamaras:

As antecamaras, para ingressos nas escadas enclausuradas (ver figura 10), devem:
a) ter comprimento minimo de 1,80m;
b) ter pé-direito minimo de 2,50m;

c) ser dotadas de porta corta-fogo (PCF-90) na entrada e na comunicacao da
caixa da escada, com resisténcia de 90 minutos de fogo cada;

d) ser ventiladas por dutos de entrada e saida de ar, de acordo com 5.7.11.2 a
5.7.11.4,

e) ter a abertura de entrada de ar do duto respectivo situado junto ao piso ou, no
maximo, a 15cm deste, com area minima de 0,84m?2 e, quando retangular,
obedecendo a proporcdo maxima de 1:4 entre suas dimensodes;

f) ter a abertura de saida de ar do duto respectivo situado junto ao teto ou no
maximo, a 15cm deste, com area minima de 0,84m2 e, quando retangular,
obedecendo a proporcdo maxima de 1:4 entre suas dimensodes;

g) ter, entre as aberturas de entrada e de saida de ar, a distancia vertical minima
de 2,00m, medida eixo a eixo;

h) ter a abertura de saida de ar situada, no maximo, a uma distancia horizontal de
3,00m, medida em planta, da porta de entrada da antecamara, e a abertu- ra
de entrada de ar situada, no maximo, a uma distancia horizontal de 3,00m,
medida em planta, da porta de entrada da escada;

i) ter paredes resistentes ao fogo por no minimo 120 minutos;

j) as aberturas dos dutos de entrada e saida de ar das antecamaras deverao ser
guarnecidas por telas de arame, com espessura dos fios superior ou igual a
3mm e malha com dimensdes minimas de 2,5cm por 2,5cm,;

k) ter largura minima igual a da escada.

5.7.11 Dutos de ventilagao natural:

5.7.11.1 Os dutos de ventilagdo natural devem formar um sistema integrado: o duto
de entrada de ar (DE) e o duto de saida de ar (DS).

5.7.11.2 Os dutos de saida de ar (gases e fumaca) devem:
a) ter aberturas somente nas paredes que dao para as antecamaras;



b) ter seccdo minima calculada pela seguinte expressao:

s=0,105xn

Onde:
S = secc¢do minima, em m?;

n = numero de antecamaras ventiladas pelo duto;

c) ter, em qualquer caso, area ndo-inferior a 0,84m2 e, quando de secc¢ao retan-
gular, obedecer a propor¢gdo méaxima de 1:4 entre suas dimensdes;

d) elevar-se no minimo a 3,00m acima do eixo da abertura da antecamara do ul-
timo pavimento servido pelo duto, devendo seu topo situar-se a 1,00m acima
de qualquer elemento construtivo existente sobre a cobertura;

e) ter, quando ndo forem totalmente abertos no topo, aberturas de saida de ar
com area efetiva superior ou igual a 1,5 vezes a area da seccao do duto,
guarnecidas ou ndo por venezianas ou equivalente, devendo estas aberturas
ser dispostas em, pelo menos, duas faces opostas com area nunca inferior a
1,00m2 cada uma, e se situarem em nivel superior a qualquer elemento cons-
trutivo do prédio (reservatérios, casas de maquinas, cumeeiras, muretas e ou-
tros);

f) nao serem utilizados para a instalagdo de quaisquer equipamentos ou canali-
zacoes;

g) ser fechados na base.
5.7.11.3 As paredes dos dutos de saidas de ar devem:

a) ser resistentes, no minimo, a duas horas de fogo;
b) ter isolamento térmico e inércia térmica equivalente, no minimo, a uma pare-
de de tijolos macicos, rebocada, de 15cm de espessura, quando atenderem a

até 15 antecamaras, e de 23cm de espessura, quando atenderem a mais de
15 antecamaras;

c) ter revestimento interno liso.

5.7.11.4 Os dutos de entrada de ar devem:
a) ter paredes resistentes ao fogo por duas horas, no minimo;
b) ter revestimento interno liso;
c) atender as condicbes das alineas de aaté c e f de 5.7.11.2;
d) ser totalmente fechados em sua extremidade superior;

e) ter abertura em sua extremidade inferior ou sob a laje do pavimento térreo,
possuindo acesso direto ao exterior, que assegure a captagcao de ar fresco
respiravel, devendo esta abertura ser guarnecidas por telas de arame, com
espessura dos fios superior ou igual a 3mm e malha com dimensdes minimas
de 2,5cm por 2,5cm, que ndo diminua a area efetiva de ventilagao, isto é, sua
seccao deve ser aumentada para compensar a reducéo;

Nota: o ponto de entrada de ar deve ter afastamento minimo de 3,00m de
pontos de igni¢cdo ou de depdsito de materiais combustiveis.



5.7.11.5 A seccéo da parte horizontal inferior do duto de entrada de ar deve:

a) ser, no minimo, igual a do duto, em edificacdes com altura igual ou inferior a
30m,;

b) serigual a 1,5 a area da seccéo do trecho vertical do duto de entrada de ar, no
caso de edificacbes com mais de 30m de altura.

5.7.11.6 A tomada de ar do duto de entrada de ar deve ficar, de preferéncia, ao nivel
do solo ou abaixo deste, longe de qualquer eventual fonte de fumaca em ca-
so de incéndio.

5.7.11.7 As dimensfes dos dutos dadas em 5.7.11.2 sdo as minimas absolutas, a-
ceitando-se mesmo recomendando o célculo exato pela mecanica dos fluidos
destas seccdes, em especial no caso da existéncia de subsolos e em prédios
de excepcional altura ou em locais sujeitos a ventos excepcionais.

5.7.12 Acesso em escada enclausurada por balcdes (sacadas), varandas e
terracos:

5.7.12.1 Os balcdes, varandas, terragos e assemelhados, para ingresso em escadas
enclausuradas, devem atender aos seguintes requisitos:

a) ser dotados de portas corta-fogo na entrada e na saida com resisténcia mini-
ma de 60 minutos;

b) ter guarda-corpo de material incombustivel e ndo vazado com altura minima de
1,30m;

c) ter piso praticamente em nivel e desnivel maximo de 3,0cm dos compartimen-
tos internos do prédio e da caixa de escada enclausurada;

d) em se tratando de terraco a céu aberto, ndo situado no ultimo pavimento, o
acesso deve ser protegido por marquise com largura minima de 1,20m.

5.7.12.2 A distancia horizontal entre o paramento externo dos guarda-corpos dos
balcdes, varandas e terracos que sirvam para ingresso as escadas enclausu-
radas a prova de fumaca e qualquer outra abertura desprotegida do préprio
prédio ou das divisas do lote deve ser, no minimo, igual a um terco da altura
da edificacéo, ressalvada o estabelecido em 5.7.12.3, mas nunca a menos de
3,00m.

5.7.12.3 A distancia estabelecida em 5.7.12.2 pode ser reduzida a metade, isto €, a
um sexto da altura, mas nunca a menos de 3,00m, quando:

a) o predio for dotado de chuveiros automaticos;

b) o somatorio das areas das aberturas da parede fronteira a edificacdo conside-
rada ndao ultrapassar um décimo da area total desta parede;

c) na edificacdo considerada ndo houver ocupagdes pertencentes aos grupos C
oul.

5.7.12.4 Sera aceita uma distancia de 1,20m, para qualquer altura da edificacéo, entre
a abertura desprotegida do préprio prédio até o paramento externo do balcéo,
varanda ou terraco para o ingresso na escada enclausurada a prova de fumacga
(PF), desde que entre elas seja interposta uma parede com TRF minimo de
duas horas (ver figura 12).

5.7.12.5 Sera aceita a ventilagdo no balcdo da escada a prova de fumaca, atraves de
janela com ventilacdo permanente, desde que:

a) area efetiva minima de ventilagéo seja de 1,5m?;



as distancias entre as aletas das aberturas das janelas tenham espacamentos
de no minimo 0,15m;

as aletas possuam um angulo de no minimo 45 graus em relacdo ao plano
vertical da janela;

as antecamaras deverdo atender o item 5.7.10, alineas “a”, “b” e “c”;
ter altura de peitoril de 1,30m;
ter distancia de no minimo 3,0m de outras aberturas;

0s pisos de balcdes (sacadas), varandas e terracos deverao ser antiderrapan-
tes.
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Figura 12 — Escada enclausurada do tipo PF ventilada por balcéo

5.7.13 Escadas a prova de fumaca pressurizada (PFP):

As escadas a prova de fumaca pressurizadas ou escadas pressurizadas podem
sempre substituir as escadas enclausuradas protegidas (EP) e as escadas enclausu-
radas a prova de fumaca (PF), devendo atender a todas as exigéncias da Norma
Técnica que dispde sobre pressurizacdo de escadas de seguranca.

5.7.14 Escada Aberta Externa (AE):
5.7.14.1 As escadas abertas externas (ver figuras 13 e 14) podem substituir os de-

a)

b)

d)

mais tipos de escadas e devem atender aos requisitos de 5.7.1a5.7.3, 5.8.1.3,
5.8.2, e:

ter seu acesso provido de porta corta-fogo com resisténcia minima de 90 mi-
nutos;

manter raio minimo de escoamento exigido em funcdo da largura da escada;

atender tdo somente aos pavimentos acima do piso de descarga, terminando
obrigatoriamente neste, atendendo ao prescrito no item 5.11;

entre a escada aberta e a fachada da edificacdo devera ser interposta outra
parede com TRF minimo de duas horas;



e) em toda abertura desprotegida do proprio prédio até escada devera ser man-
tida distancia minima de 3,00m quando a altura da edificacéo for inferior ou
igual a 12,00m e de 8,00m quando a altura da edificacao for superior a 12,00m;

f) a distancia do paramento externo da escada aberta até o limite de outra edifi-
cacao no mesmo terreno ou limite da propriedade devera atender aos critérios
adotados na Norma Técnica que dispde sobre separacdo entre edificacdes;

g) a estrutura portante da escada aberta externa devera ser construida em ma-
terial incombustivel, atendendo os critérios estabelecidos na Norma Técnica
gue dispOe sobre seguranca estrutural das edificacbes com TRF de duas horas;

h) na existéncia de shafts, dutos ou outras aberturas verticais que tangenciam a
projecédo da escada aberta externa, tais aberturas deverao ser delimitadas por
paredes estanques nos termos da Norma Técnica que dispbe sobre seguranca
estrutural das edificacoes;

i) sera admitido esse tipo de escada com altura até 23m.
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Figura 13 — Escada externa aberta

5.8 Guardas e corrimaos

5.8.1 Guarda-corpos e balaustradas:

5.8.1.1 Toda saida de emergéncia, corredores, balcdes (sacadas), terracos, mezani-
nos, galerias, patamares, escadas, rampas e outros, devem ser protegidos



de ambos os lados por paredes ou guarda-corpos continuos, sempre que
houver qualquer desnivel maior que 19 cm, para evitar quedas.

5.8.1.2 A altura dos guarda-corpos, medida internamente, deve ser no minimo de
1,10m ao longo dos patamares, escadas, corredores, mezaninos e outros (ver
figura 15), podendo ser reduzida para até 92cm nas escadas e rampas
internas, quando medida verticalmente do topo da guarda a uma linha que una
as pontas dos bocéis ou quinas dos degraus.
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Figura 14 — Escada externa aberta

5.8.1.3 A altura dos guarda-corpos em escadas externas, de seus patamares, de
balcdes e assemelhados, quando a mais de 12,00m acima do solo adjacente,
deve ser de no minimo, 1,30m, medido como especificado em 5.8.1.2.

5.8.1.4 As guardas constituidas por balaustradas, grades, telas e assemelhados, isto
€, as guardas vazadas, devem:

a) ter balaustres verticais, longarinas, grades, telas, vidros de seguranca
laminados ou aramados e outros, de modo que uma esfera de 1lcm de
didmetro ndo possa passar por nenhuma abertura;

b) ser isentas de aberturas, saliéncias, reentrancias ou quaisquer elementos que
possam enganchar em roupas;

c) ser constituidas por materiais ndo estilhacaveis, exigindo-se o uso de vidros
aramados ou de seguranca laminados, exceto para as ocupacgdes do grupo | e
J para as escadas e saidas ndo emergenciais.



5.8.1.5 Todas as janelas das edificac6es devem possuir peitoris com altura minima de
1,10m, ou protecdo constituida por balaustradas, grades, telas e asseme-
Ihados com as mesmas especificacdes do item 5.8.1.4 até a altura minima
estabelecida para peitoris.

5.8.1.6 Pode ser aceito a critério técnico do Corpo de Bombeiros, peitoris abaixo de
1,10m para as janelas e espacamento superior aos exigidos no item 5.8.1.4
para os guarda corpos, instalados em locais que n&o existe frequentacao ou
permanéncia de pessoas, bem como em locais de acesso restrito e exclusivo
de profissionais autorizados e habilitados, tais como patios industriais.

5.8.2Corrimaos:

5.8.2.1 Os corrimédos deverdo ser adotados nas escadas ou rampas, devendo estar
situados entre 80cm e 92cm acima do nivel do piso, sendo em escadas, esta
medida tomada verticalmente da forma especificada em 5.8.1.2 (ver figura 15).

5.8.2.2 Uma escada pode ter corrimdos em diversas alturas, além do corrimao prin-
cipal na altura normal exigida. Em escolas, jardins-de-infancia e assemelha-
dos, se for o caso, deve haver corrimdos nas alturas indicadas para os res-
pectivos usuarios, além do corriméo principal.

5.8.2.3 Os corrimédos devem ser projetados de forma a poderem ser agarrado facil e
confortavelmente, permitindo um continuo deslocamento da méo ao longo de
toda a sua extensdo, sem encontrar quaisquer obstrugdes, arestas ou solu-
¢cOes de continuidade. No caso de seccao circular, seu diametro varia entre
38mm e 65mm (ver figura 16).
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Figura 15 — Dimens@es de guardas e corriméos
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Figura 16 — Pormenores de corrimaos

5.8.2.4 Os corriméos devem estar afastados 40mm no minimo das paredes ou guar-
das as quais forem fixados.

5.8.2.5 Nao sado aceitaveis, em saidas de emergéncia, corrimaos construidos por
elementos com arestas vivas, tabuas largas na horizontal e outros.

5.8.2.6 Para auxilio dos deficientes visuais, 0s corriméos das escadas deverdo ser
continuos, sem interrup¢cdo nos patamares, prolongando-se, sempre que for
possivel pelo menos 0,20m do inicio e término da escada com suas extremi-
dades voltadas para a parede ou com solucao alternativa.

5.8.3Exigéncias estruturais:

5.8.3.1 Os guarda-corpos de alvenaria ou concreto, as grades de balaustradas, as
paredes, as esquadrias, as divisorias leves e outros elementos de construcéo
gue envolva as saidas de emergéncia devem ser projetados de forma a:

a) resistir a cargas transmitidas por corrimdos nelas fixados ou calculadas para
resistir a uma forca horizontal de 730 N/m aplicada a 1,10m de altura, ado-
tando-se a condi¢ao que conduzir a maiores tensodes (ver figura 18);

b) ter seus painéis, longarinas, balaustres e assemelhados calculados para re-
sistir a uma carga horizontal de 1,20 kPa aplicada a area bruta da guarda ou
equivalente da qual facam parte; as reacdes devidas a este carregamento nao
precisam ser adicionadas as cargas especificadas na alinea precedente (ver
figura 18).



5.8.3.2 Os corriméos devem ser calculados para resistirem a uma carga de 900 N,
aplicada em qualquer ponto deles, verticalmente de cima para baixo e hori-

zontalmente em ambos os sentidos.
5.8.3.3 Nas escadas tipo NE, pode-se dispensar o corrimdo, desde que o guarda-

corpo atenda também os preceitos do corrimdo, conforme itens 5.8.2.3,

5.8.2.4 ¢ 5.8.2.5 desta Norma Técnica.
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5.8.4Corrimaos intermediéarios:

5.8.4.1 Escadas com mais de 2,20m de largura devem ter corriméo intermediério, no
maximo, a cada 1,80m. Os lancos determinados pelos corrimaos intermedia-
rios devem ter, no minimo, 1,20m de largura, ressalvados o caso de escadas
em ocupac0des dos tipos H-2 e H-3, utilizadas por pessoas muito idosas e de-
ficientes fisicos, que exijam méaximo apoio com ambas as maos em corri-
maos, onde pode ser prevista, em escadas largas, uma unidade de passa-
gem especial com 69cm entre corrimaos.

5.8.4.2 As extremidades dos corriméos intermediarios devem ser embutidas no piso
ou outros dispositivos para evitar acidentes.

5.8.4.3 Escadas externas de carater monumental podem, excepcionalmente, ter a-
penas dois corrimaos laterais, independentemente de sua largura, quando fo-
rem utilizadas por grandes multiddes.

5.9 Elevadores de emergéncia:
5.9.1Obrigatoriedade:
E obrigatoria a instalacéo de elevadores de emergéncia:

a) em todas as edificacfes residenciais A-2 e A-3 com altura superior a 80m e nas
demais ocupacdes com altura superior a 60m, excetuadas as de ocupa- ¢cao G-
1, e em torres exclusivamente monumentais de ocupacao F-2;

b) nas ocupag0es institucionais H-2 e H-3, sempre que sua altura ultrapassar
12m.

5.9.2Exigéncias:

5.9.2.1 Enquanto ndo houver norma especifica referente a elevadores de emergén-
cia, estes devem atender a todas as normas gerais de seguranca previstas
nas NBR 5410 e NBR 7192, e ao seguinte (ver figura 10):

a) ter sua caixa enclausurada por paredes resistentes a quatro horas de fogo,
independentemente dos elevadores de uso comum;

b) ter suas portas metalicas abrindo para antecamara ventilada, nos termos de
5.7.10, para varanda conforme 5.7.12, para hall enclausurado e pressurizado,
para patamar de escada pressurizada ou local analogo do ponto de vista de
segurancga contra fogo e fumaca;

c) ter circuito de alimentacdo de energia elétrica com chave propria independen-
te da chave geral do edificio, possuindo este circuito chave reversivel no piso
da descarga, que possibilite que ele seja ligado a um gerador externo na falta
de energia elétrica na rede publica;

d) deve estar ligado a um grupo moto gerador (GMG) de emergéncia.



5.9.2.2 O painel de comando deve atender, ainda, as seguintes condi¢des:

a)
b)

c)

d)

estar localizado no pavimento da descarga;

possuir chave de comando de reverséao para permitir a volta do elevador a esse
piso, em caso de emergéncia;

possuir dispositivo de retorno e bloqueio do carro no pavimento da descarga,
anulando as chamas existentes, de modo que as respectivas portas perma-
necam abertas, sem prejuizo do fechamento do vao do poco nos demais pa-
vimentos;

possuir duplo comando automatico e manual reversivel, mediante chamada
apropriada.

5.9.2.3 Nas ocupacdes institucionais H2 e H-3, o elevador de emergéncia deve ter

cabine com dimensdes apropriadas para o transporte de maca.

5.9.2.4 As caixas de corrida (poco) e casas de maquinas dos elevadores de emer-

géncia devem ser enclausuradas e totalmente isoladas das caixas de corrida
e casa de maquinas dos demais elevadores. A caixa de corrida (po¢o) deve
ter abertura de ventilagdo permanente em sua parte superior, atendendo as
condicBes estabelecidas na alinea d do item 5.7.8.1.

5.10 Area de refugio:

5.10.1 Conceituacgéo e exigéncias:

5.10.1.1 Area de refagio é a parte de um pavimento separada do restante por pa-

redes corta-fogo e portas corta-fogo, tendo acesso direto, cada uma delas, a
uma escada/rampa de emergéncia (ver figura 19).
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5.10.1.2 A estrutura dos prédios dotados de areas de refugio deve ter resisténcia
conforme Norma Técnica que dispbe sobre seguranca estrutural das
edificacdes, as paredes que definem as areas de refugio devem apresentar
resisténcia ao fogo conforme a Norma Técnica que dispde sobre seguranca
estrutural das edificacdes e as condi¢des estabelecidas na Norma Técnica que
dispde sobre compartimentacdo horizontal e vertical.

5.10.2 Obrigatoriedade:
E obrigatoria a existéncia de areas de refligio nos seguintes casos:

a) em edificacOes institucionais de ocupacao E-5, E-6, H-2 e H-3 com altura su-
perior a 12,00m. Nesses casos a area minima de refugio de cada pavimento ficara
restrita a 30% dos leitos existentes naquele pavimento;

b) a existéncia de compartimentacdo de area no pavimento sera aceita como a-
rea de refagio, desde que tenha acesso direto as saidas de emergéncia (escadas ou
rampas).

5.10.3 Hospitais e assemelhados:

5.10.3.1 Em ocupacdes H-2 e H-3, as areas de refagio ndo devem ter areas superi-
ores a 2.000m2.

5.10.3.2 Nas ocupacfes H-1 e H-2, bem como nas ocupacdes E-6, a comunicacéo
entre as areas de reflugio e/ou entre estas areas e saidas deve ser em nivel ou
caso haja desnivel, em rampas, como especificado em 5.6.

5.11 Descarga:
5.11.1 Tipos:

5.11.1.1 A descarga, parte da saida de emergéncia de uma edificacédo, que fica en-
tre a escada e a via publica ou area externa em comunicacao com a via pu-
blica, pode ser constituida por:

a) corredor ou atrio enclausurado;
b) &rea em pilotis;
c) corredor a céu aberto.
5.11.1.2 O corredor ou atrio enclausurado que for utilizado como descarga deve:

a) ter paredes resistentes ao fogo por tempo equivalente ao das paredes das
escadas que a ele conduzirem, conforme Norma Técnica que dispde sobre
seguranca estrutural das edificacoes;

b) ter pisos e paredes revestidos com materiais resistentes ao fogo;

c) ter portas corta-fogo com resisténcia de 60 minutos de fogo, quando a escada
for a prova de fumaca; ou resisténcia a 90 minutos de fogo, quando a escada
for enclausurada protegida; isolando-o de todo compartimento que com ele se



comunique, tais com apartamentos, salas de medidores, restaurantes e ou-
tros.

5.11.1.3 Admite-se que a descarga seja feita por meio de sagudo ou hall térreo ndo
enclausurado, desde que entre o final da descarga e a fachada ou alinha-
mento predial (passeio) mantenha-se um espaco livre para acesso ao exteri-
or, atendendo-se as dimensfes exigidas em 5.11.2, sendo admitido nesse
saguao ou hall elevadores, portaria, recepcao, sala de espera, sala de estar e
salao de festas (ver figura 20).

5.11.1.4 A area em pilotis que servir como descarga deve:

a) nao ser utilizdvel como estacionamento de veiculos de qualquer natureza,
sendo, quando necessario, dotada de divisores fisicos que impecam tal utili-
zacao;

b) ser mantida livre e desimpedida, ndo podendo ser utilizada como depédsito de
qualquer natureza.

Nota: Nao sera exigida a alinea “a” nas edificacfes onde as escadas exigidas fo-
rem do tipo NE - escadas ndo enclausuradas e altura até 12,00m, desde que en-
tre 0 acesso a escada e a area externa (fachada ou alinhamento predial) possua
um espaco reservado e desimpedido, no minimo com largura de 2,20m.
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Figura 20 — Descarga através de hall térreo ndo enclausurado




5.11.1.5 O elevador de emergéncia pode estar ligado ao hall de descarga, desde que
seja agregado a largura desta uma unidade de saida (0,55m).

5.11.2 Dimensionamento:

5.11.2.1 No dimensionamento da descarga, devem ser consideradas todas as sai- das
horizontais e verticais que para ela convergirem.

5.11.2.2 A largura das descargas nao pode ser inferior:

a) a 1,20m, nos prédios em geral, e a 1,65m e 2,20m, nas edificacdes classifica-
das com H-2 e H-3 por sua ocupacao;

b) a largura calculada conforme item 5.4, considerando-se esta largura para ca-
da segmento de descarga entre saidas de escadas (ver figura 21), ndo sendo
necessario que a descarga tenha, em toda a sua extensao, a soma das largu-
ras das escadas que a ela concorrem.
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Figura 21 — Dimensionamento de corredores de descarga



5.11.3 Outros ambientes com acesso:

5.11.3.1 Galerias comerciais (galerias de lojas) podem ter acesso a descarga desde
gue a ligacao seja feita por meio de antecamara enclausurada e ventilada, nos
termos de 5.7.10 (ver figura 22), ou através de dutos, dentro dos padrées
estabelecidos para as escadas a prova de fumaca (PF) dotadas de duas por-
tas corta-fogo PCF-90, conforme indicado na figura 22.
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Figura 22 — Acesso de galeria comercial a descarga

5.12 lluminacdo de emergéncia e sinalizacédo de saida:
5.12.1 lluminagéo das rotas de saida:

As rotas de saida devem ter iluminacdo natural e/ou artificial em nivel suficiente, de
acordo com a NBR 5413. Mesmo nos casos de edificacdes destinadas a uso unica-
mente durante o dia, € indispensavel a iluminacao artificial noturna.

5.12.21lluminacdo de emergéncia:

5.12.2.1 A iluminacdo de emergéncia deve ser executada obedecendo a Norma
Técnica que dispde sobre iluminacdo de emergéncia.

5.12.3 Sinalizacédo de saida:

5.12.3.1 A sinalizagdo de saida deve ser executada obedecendo & Norma Técnica
gue dispde sobre sinalizacdo de emergéncia.

5.13 Acesso sem obstaculos:

5.13.1 As rotas de saida destinadas ao uso de doentes e deficientes fisicos, inclusive
usuarios de cadeiras de rodas, devem possuir rampas e elevadores de segu-
ranga ou outros dispositivos onde houver diferenca de nivel entre pavimentos.

5.13.2 Estas rotas devem permanecer livres de quaisquer obstaculos ou saliéncias
nas paredes (moveis, extintores de incéndio, e outros) e ter as larguras exigi-
das pela NBR 9050.



5.14 Construcdes subterraneas, subsolo e edificacdes sem janelas - Generali-
dades e Conceituacéo:

5.14.1 Construcdes subterraneas ou subsolos:

5.14.1.1 Para os efeitos desta Norma Técnica, considera-se constru¢do subterranea
ou subsolo a edificagédo, ou parte dela, na qual o piso se ache abaixo do pa-
vimento da descarga, ressalvando o especificado em 5.14.1.2.

5.14.1.2 N&o sao considerados subsolos, para efeito de saidas de emergéncia, os
pavimentos nas condi¢des seguintes:

a) o pavimento que for provido, em pelo menos dois lados de, no minimo, 2,00m?
de aberturas inteiramente acima do solo a cada 15,00m lineares de parede
periférica;

b) tais aberturas tenham peitoril a ndo mais de 1,20m acima do piso interno e que
nao tenham medida alguma menor que 60cm (luz), de forma a permitir
operacdes de salvamento provenientes do exterior;

c) estas aberturas sejam de facil manuseio, tanto do lado interno como do exter-
no, sendo facilmente identificaveis, interna e externamente.

5.14.2 Edificacdes sem janelas:

5.14.2.1 As edificacdes sem janelas sao aquelas edificagdes, ou parte delas, que nao
possuem meios de acesso direto ao exterior através de suas paredes
periféricas ou aberturas para ventilagdo ou salvamento através das janelas ou
grades fixas existentes, ressalvados os casos descritosem 5.14.2.2 e 5.14.2.3.

5.14.2.2 Uma edificacao térrea ou porcao dela ndo € considerada sem janelas quan-
do:
a) o pavimento tem portas ao nivel do solo, painel de acesso ou janelas espaca-
das a ndo mais de 50m nas paredes exteriores;

b) estas aberturas tém dimensdes minimas de 60cm x 60cm, obedecendo as a-
lineas a, b e c de 5.14.1.2.

5.14.2.3 Uma edificacdo ndo-térrea nao é considerada sem janelas quando:
a) existem acessos conforme a alinea a de 5.14.2.2;

b) todos os pavimentos acima do térreo tiverem aberturas de acesso ou janelas
em dois lados do prédio, pelo menos, espacados, no minimo, 15m nestas pa-
redes, obedecendo as alineas b e ¢ de 5.14.1.2, com, no minimo, 60cm de
largura livre por 1,10m de altura livre.

5.14.3Exigéncias especiais para constru¢cdes subterraneas, subsolos e edifi-
cacOes sem janelas:

5.14.3.1 As construcdes subterraneas, subsolos e as edificacdes sem janelas, além
das demais exigéncias desta Norma Técnica que lhes forem aplicaveis, con-
siderando que, em areas sem acesso direto ao exterior e sem janelas para
permitir ventilagdo e auxilio de bombeiros, qualquer incéndio ou fumaca ten-
de a provocar panico, devem permitir a saida conveniente de seus usuarios e
atender as exigéncias abaixo:



a)

b)

d)

para subsolos com areas de construcao superior a 500m2 ou populacao total
superior a 100 pessoas, ter no minimo duas saidas de emergéncia, em lados
opostos, com distancia minima de 10m entre elas, exceto para subsolos des-
tinados a estacionamento de veiculos;

guando, com excesso de publico ou populacdo superior a 50 pessoas, ter ao
menos uma das saidas direta ao exterior, sem passagem pela descarga tér-
rea, no caso de subsolo;

€ obrigatéria a adocao de areas de refugio em subsolo com area superior a
500m?, ndo destinada a garagem. Nesse caso a area de refugio fica restrita a
30%, no minimo, da &rea de cada pavimento. A existéncia de compartimenta-
cao de area no pavimento sera aceita com area de reflugio, desde que tenha
acesso direto a saida de emergéncia (escadas ou rampas);

nos subsolos das edificacbes com exigéncia de escada tipo EP ou PF, com
altura ascendente de até 12m, exige-se escada simplesmente enclausurada
com PCF-90. Alturas superiores a 12m exigem-se pressurizacao da escada
(ver Norma Técnica que dispbe sobre pressurizacdo de escadas de seguran-

ca).

5.15 Exigéncias para edificacdes ou areas de risco em que sejam feitas modi-
ficacBes quanto ao tipo de ocupacéao:

a)

b)

as edificacdes e/ou areas de risco que, por qualquer motivo, vierem a ser, em
parte, ou totalmente, modificadas quanto ao seu tipo de ocupacdo deverdo
atender as exigéncias desta Norma Técnica;

nos casos em que for comprovada tecnicamente a inviabilidade da adapta- ¢éo,
o interessado devera propor medidas alternativas a ser avaliada por Co- missao
Técnica.

5.16 Exigéncias para edificacdes construidas anteriormente a vigéncia da Lei
1.787/07, e que ndo possuem projetos de seguranca contra incéndio e pa-
nico aprovado pelo Corpo de Bombeiros:

a)

b)

para edificagbes com ocupacao residencial, grupo A — divisdo A-2, aceita-se
escada tipo NE, sendo que as portas de acesso as unidades autbnomas (re-
sidéncias) ndo podem ter aberturas. Para edificacbes com altura superior a
12,00m, caso a escada possua uma ou mais faces voltadas para a area aber-
ta externa, deve-se manter uma ventilacdo permanente de no minimo 0,50m?
em uma das faces, em cada pavimento, devendo distar pelo menos 3,00m em
projecdo horizontal, de qualquer outra abertura, no mesmo nivel ou em nivel
inferior ao seu ou a divisa do lote, podendo esta distancia ser reduzida para
2,00m para o caso de aberturas instaladas em banheiros, vestiarios ou area de
Servigo;

para as demais ocupacgdes, com altura inferior a 12,00m, deve ser adotada a
escada tipo comum (NE) e para aquelas superiores a 12,00m deve ser adota-
da a escada enclausurada com PCF-90 e alvenaria resistente ao fogo (ver
Norma Técnica que dispde sobre seguranca estrutural das edificagcdes). Caso
a escada possua uma ou mais faces voltadas para a area aberta externa, de-
ve-se manter uma ventilagcdo permanente de no minimo 0,50m? em uma das



d)

f)

faces, em cada pavimento, devendo distar pelo menos 3,00m, em projecao
horizontal, de qualquer outra abertura, no mesmo nivel ou em nivel inferior ao
seu ou a divisa do lote, podendo esta distancia ser reduzida para 2,00m para o
caso de aberturas instaladas em banheiros, vestiarios ou areas de servico;

as edificacbes que possuirem subsolos deverdo ser isoladas do pavimento
térreo, de modo a evitar a passagem de fumaca, gases ou calor aos demais
pavimentos elevados;

as distancias méaximas a serem percorridas para atingir um local seguro (es-
paco livre exterior, area de reflugio, escada protegida), para todos os grupos de
ocupacdo, serdo acrescidas em 50% da Tabela 5 desta Norma Técnica.
Excecdo sera feita as edificacdes térreas dos grupos G-1, G-2, I-1, J-1 e J-2,
que terdo suas distancias maximas a serem percorridas acrescidas em 100%
da Tabela 5;

nos casos em que for comprovada tecnicamente a inviabilidade da adapta- ¢éo,
devera o interessado propor medidas alternativas e ou justificativas para ser
submetida a analise e possivel aprovacéo por meio de Comisséo Técnica. Nas
edificacbes como mezanino e areas privativas desde que a popula- cao
seja inferior a 20 pessoas fica dispensada a nomeacao de comissao técnica.

guando o subsolo tiver outra ocupacdo que nao a de estacionamento de vei-
culo e possuir altura ascendente superior a 12m, a escada deve ser do tipo
pressurizada (PF), conforme Norma Técnica que dispde sobre pressurizacao
de escadas de seguranca, devendo ser respeitado os projetos anteriormente
aprovados junto ao Corpo de Bombeiros.



ADENDO UNICO A NORMA TECNICA N° 08
TABELAS

TABELA 1 - Classificacdo das edificacGes quanto a altura

Tipo Denominagao Altura

| Edificacdo Térrea Um pavimento

Il Edificacdo Baixa H<6,00m

Il Edificacdo de Média Altura 6,00m<H<12,00m

\Y Edificacdo de Média Altura e Medianamente Alta 12,00 m <H <30,00 m

Acima de 30,00 m

Edificacdes dotadas de pavimentos recuados em relagdo aos

v Edificacdo Alta pavimentos inferiores de tal forma que 0s pavimentos inferio_res_,,
de tal forma que as escadas dos Bombeiros ndo possam atingi-
las, ou situadas em locais onde é impossivel o acesso de viatu-
ras de bombeiros, desde que sua altura seja H > 12m.

TABELA 2 - Classificacdo das edificacfes quanto as suas dimensfes em planta

Natureza do Enfoque Cédigo Classe da edificacao Parametros de area
Quanto & area do maior N De pequeno pavimento Sp <750 m?2
Pavimento (Sp) o De grande pavimento S, > 750 m?
Quanto a area dos pavimen- P Com pequeno subsolo Ss < 500 m2
tos situados abaixo da solei-
ra de Entrada (Ss) Q Com grande subsolo S > 500 m2
R Edifica¢cdes pequenas Si< 750 m?
Quan,to a area total St (som_a S Edificagbes médias 750 m < S; <1500 m2
das areas de todos os Pavi- ————
mentos da edificacéo) T Edificagbes grandes 1500 m2 < S; < 5000 m?
U Edificagdes muito grandes A > 5000 m2

TABELA 3 - Classificacdo das edificacfes quanto as suas caracteristicas construtivas

CODIGO TIPO ESPECIFICACAO
Prédios estruturados em madeira,
X Edificacdo em que a propagac¢ao Edificacdes com estrutura e entre- | prédios com entrepisos de ferro e
do fogo é facil pisos combustiveis madeira, pavilhdes em arco de
madeira laminada e outros.
Edificacdes com paredes-cortinas de
vidro (cristaleiras); edificagbes com
Edificagio com mediana resistén- Edificacdes com estrutura resisten- janelas sem peitoris (distancia entre
Y - te ao fogo, mas com facil propaga- | vergas e peitoris das abertu- ras do
cia ao fogo ~ . - o
¢ao de fogo entre os pavimentos. andar seguinte menor que 1m); lojas
com galerias elevadas e
vaos abertos e outros.
Prédios com concreto armado ou
estrutura metalica calculado para
Edificagio em que a propagacéo Prédios com estrutura re3|ste_nte ao | resistir ao _fogo com _dlyl_sorlas in-
z DU fogo e isolamento entre pavimen- combustiveis sem divisorias leves,
do fogo é dificil. ) .
tos. com parapeitos de alvenaria sob as
janelas ou com abas prolongando os
entrepisos e outros.

Nota: Os prédios devem, preferencialmente, ser sempre projetados e executados dentro do tipo “Z”.




Tabela 4 - Dados para o dimensionamento das saidas

Ocupacéo Capacidade da U de passagem
. S Populagéo ® Acesso e Escadas |
Wy WIS descargas | erampas OREE
A-le A2 Duas pessoas por dormitorio ©
A A3 Duas pessoas por dorm|tor|q e uma pDessoa por 4 m? de 60 45 100
area de alojamento ©
B - Uma pessoa por 15,00 m2 de area ® ©
C - Uma pessoa por 3,00 m2 de area ® @
D - Uma pessoa por 7,00 m2 de area ® 100 60 100
£ E-laE-4 Uma pessoa por 1,50 m? de area de sala de aula ®
E-5e E-6 Uma pessoa por 1,50 m2 de area de sala de aula ® 30 22 30
F-1e F-10 Uma pessoa por 3,00 m2 de area
F-2, F-5,F-8, F-9 2 a2 © ©
= e E-11 Uma pessoa por m? de area 100 75 100
F-3, F-6 e F-7 Duas pessoas por m? de area ® © (1:0,5 m?)
F-4
+ 0
G-1e G-6 Uma pessoa por 40 vagas de veiculo
= G2, G(':’E)GA € Uma pessoa por 20 m2 de area ® 100 60 100
H-1e H-6 Uma pessoa por 7 m2 de area ® 60 45 100
H-2 Duas pessoas por dormitério © e uma pessoa por 4 m2 de
area de alojamento ©
- - 30 22 30
H Uma pessoa e meia por leito + uma pessoa por 7,00 m?
H-3 . -
de &rea de ambulatério
H-4 Uma pessoa por 7,00 m2 de area 100 45 100
H-5 60 45 100
+ 0
| - Uma pessoa por 10,00 m? de area 100 60 100
J - Uma pessoa por 30,00 m2 de area® 100 60 100
L-1 Uma pessoa por 3,00 m2 de area
L
L-2elL-3 Uma pessoa por 10,00 m2 de area 100 60 100
M-le M-6 100 75 100
M + 0
M-3, M-5 e M-7 Uma pessoa por 10,00 m2 de area 100 60 100
M-4 Uma pessoa por 4,00 m2 de area 60 45 100
N N-1 Uma pessoa por 30,00 m2 de area 100 75 100

Notas:

(A) Os parametros dados nesta Tabela sdo os minimos aceitaveis para o calculo da populagdo. Em projetos especificos,
devem ser cotejados com os obtidos em fungdo da localizagdo de assentos, maquinas, arquibancadas e outros, e adota-
dos os mais exigentes, para maior segurancga.

(B) As capacidades das unidades de passagem (nimero de pessoas que passa em um minuto) em escadas e rampas es-
tendem-se para langos retos e saida descendente. Nos demais casos devem sofrer redugdo como abaixo especificado.
Estas percentagens de redugdo sdo cumulativas, quando for o caso:

a) Lancos ascendentes de escadas, com degraus até 17cm de altura: reducéo de 10%;

b) Lancgos ascendentes de escada com degraus até 17,5cm de altura: reducao de 15%;

¢) Lancos ascendentes de escadas com degraus até 18cm de altura: reducéo de 20%;

d) Rampas ascendentes, declividade até 10%: redugdo de 1% por grau percentual de inclinagdo (1% a 10%);
e) Rampas ascendentes de mais de 10% (méaximo: 12,5%): reducéo de 20%.

(C) Em apartamentos de até dois dormitérios, a sala deve ser considerada como dormitério; em apartamentos maiores (trés e
mais dormitorios), as salas de costura, gabinetes e outras dependéncias que possam ser usadas como dormitérios (in-
clusive para empregadas) séo considerados como tais. Em apartamentos minimos, sem divisGes em planta, considera- se
uma pessoa para cada 6m? de area de pavimento.

(D) Alojamento = dormitério coletivo, com mais de 10m2.

(E) Por "area” entende-se a “area do pavimento” que abriga a populagdo em foco, exceto as areas de sanitarios, escadas,
rampas e corredores; quando discriminado o tipo de area (por ex.: area do alojamento), € a area (til interna da depen-
déncia em questéao.

(F) Auditérios e assemelhados, em escolas, bem como salGes de festas e centros de conveng8es em hotéis séo considera-
dos nos grupos de ocupacéo F-2, F-6 e outros, conforme o caso.

(G) As cozinhas e suas areas de apoio, nas ocupacdes F-6 e F-8, tém sua ocupacdo admitida como no grupo D, isto &, uma

(H)

pessoa por 7m2 de area.

Em hospitais e clinicas com internamento (H-3), que tenham pacientes ambulatoriais, acresce-se a area calculada por leito,



a area de pavimento correspondente ao ambulatério, na base de uma pessoa por 7mz.

() O simbolo “+” indica necessidade de consultar normas e regulamentos especificos (ndo cobertos por esta Norma Técni-

ca).

(J) A parte de atendimento ao publico de comércio atacadista deve ser considerada como do grupo C.

TABELA 5 - Distancias maximas a serem percorridas

Sem chuveiros ou sem detectores

Com chuveiros ou com detectores

T_ipo de Grupo e divisdo automaticos automaticos
edificacédo de ocupacgao Saida tnica Mais d,e uma Saida Gnica Mais qe uma

saida saida
X Qualquer 10,00 m 20,00 m 25,00 m 35,00 m
Y Qualquer 20,00 m 30,00 m 35,00 m 45,00 m
C.D,E F,G3, G4, 30,00 m 40,00 m 45,00 m 55,00 m

z Hl,LeM
ABGLG2 e 40,00 m 50,00 m 55,00 m 65,00 m

Nota A: para que ocorram as distancias previstas na tabela 5, é necesséaria a apresentagéo de layout
definido em planta baixa (de saldo aberto, sala de eventos, escritdrio panoramico e outros). Do con-
trario, as distancias definidas acima seréo reduzidas em 30% (trinta por cento).




Tabela 6 - Namero de saidas e tipos de escada

Dimenséo N (&rea de pavimentos <a 750 m?) O (&rea de pavimento > 750 m2)
1o Acima de jicriea .
Altura (em m) as/ H<6 6<H<12 12<H<30 s/ H<6 6<H<12 12<H<30 Acima de 30
said 0 saida
as s
A-2 1 1 NE 1 NE 1 EP 1 PF 1 1 NE 2* NE 2* EP 2* PF
A A-3 1 1 NE 1 NE 1 EP 2 PF(I) 1 1 NE 2 NE 2 EP 2 PF
B-1 1 1 NE 1 EP 1 PF 2 PF 2 2 NE 2 EP 2 PF 2 PF
° B-2 1 1 NE 1 EP 1 PF 2 PF 2 2 NE 2 EP 2 PF 2 PF
C-1 1 1 NE 1 NE 1 EP 2 EP 2 2 NE 2 EP 2 PF 3 PF
C C-2 1 1 NE 1 NE 1 EP 2 PF 2 2 NE 2 EP 3 PF 4 PF
C-3 1 1 NE 2 EP 2 PF 3 PF 2 2 NE 2 EP 3 PF 4 PF
D - 1 1 NE 1 EP 2 EP 2 PF 2 2 NE 2 EP 2 PF 2 PF
E-1 1 1 NE 1 NE 1 EP 2 PF 2 2 NE 2 EP 2 PF 3 PF
E-2 1 1 NE 1 NE 1 EP 2 PF 2 2 NE 2 EP 2 PF 3 PF
E-3 1 1 NE 1 NE 1 EP 2 PF 2 2 NE 2 EP 2 PF 3 PF
: E-4 1 1 NE 1 NE 1 EP 2 PF 2 2 NE 2 EP 2 PF 3 PF
E-5 1 1 NE 1 EP 1 EP 2 PF 2 2 NE 2 EP 2 PF 3 PF
E-6 2 2 NE 2 EP 2 EP 2 PF 2 2 NE 2 EP 2 PF 3 PF
F-1 1 1 NE 1 EP 2 EP 2 PF 2 2 NE 2 EP 2 PF 2 PF
F-2 1 1 NE 1 EP 2 PF 2 PF 2 2 NE 2 EP 2 PF 2 PF
F-3 2 2 NE 2 NE 2 NE 2 PF 2 2 NE 2 EP 2 PF 2 PF
F-4 2 2 NE 2 NE + + + + 2 2 NE 2 EP + + + +
F-5 2 2 NE 2 NE 2 PF 2 PF 2 2 NE 2 EP 2 PF 3 PF
i F-6 2 2 NE 2 EP 2 PF PF 2 2 NE 2 EP 2 PF 2 PF
F-7 2 2 NE 2 EP - - B B 3 3 NE 3 EP B B B -
F-8 1 1 NE 2 EP 2 PF 2 PF 2 2 NE 2 EP 2 PF 2 PF
F-9 2 2 NE 2 EP 2 EP 2 PF 2 2 NE 2 EP 2 PF 2 PF
F-10 1 1 NE 1 EP 2 EP 2 PF 2 2 NE 2 EP 2 PF 2 PF
G-1 1 1 NE 1 NE 1 NE 1 EP 2 2 NE 2 NE 2 NE 2 EP
G-2 1 1 NE 1 NE 1 EP 1 EP 2 2 NE 2 NE 2 EP 2 PF
G G-3 1 1 NE 1 EP 1 PF 1 PF 2 2 NE 2 EP 2 PF 2 PF
G-4 1 1 NE 1 NE 1 EP 1 PF 2 2 NE 2 EP 2 PF 2 PF
G-5 1 1 NE 1 NE - - - - 2 2 NE 2 EP - - - -
H-1 1 1 NE 1 NE 1 EP - - 2 2 NE 2 NE 2 EP - -
H-2 1 1 NE 1 EP 1 PF 1 PF 2 2 NE 2 EP 2 PF 2 PF
H-3 2 2 NE 2 EP 2 PF 2 PF 2 2 NE 2 EP 2 PF 3 PF
4 H-4 2 2 NE 2 NE + + + + 2 2 NE 2 NE + + + +
H-5 2 2 NE 2 NE + + + + 2 2 NE 2 NE + + + +
H-6 1 1 NE 1 EP 1 PF 1 PF 2 2 NE 2 EP 2 PF 2 PF
-1 2 1 NE 1 NE 1 EP 2 EP 2 2 NE 2 EP 2 EP 2 PF
| -2 2 1 NE 2 NE 1 EP 2 EP 2 2 NE 2 EP 2 PF 2 PF
I-3 2 2 NE 1 EP 1 PF 2 PF 2 2 NE 2 EP 2 PF 3 PF
J) - 1 1 NE 1 NE 1 EP 2 PF 2 2 NE 2 EP 2 PF 2 PF
L L-1 1 1 NE 2 EP 1 PF 2 PF 2 2 NE 2 EP 3 PF 4 PF




L-2 2 2 NE 2 EP 2 PF 3 PF 2 2 NE 2 EP 3 PF 3 PF

L-3 2 2 NE 2 EP 2 PF 3 PF 2 2 NE 2 EP 3 PF 3 PF

M-1 1 1 NE 1 NE + + + + 2 2 NE 2 NE + + + +

M-2 2 2 NE 2 EP 2 PF 3 PF 2 2 NE 2 EP 3 PF 3 PF
M M-3 2 2 NE 2 EP 2 PF 2 PF 2 2 NE 2 EP 2 PF 2 PF

M-4 1 1 NE 1 NE 1 NE 1 NE 1 1 NE 2 NE 2 NE 2 NE

M-5 2 2 NE 2 EP 2 PF 2 PF 2 2 NE 2 EP 2 PF 2 PF
N N-1 2 1 NE 2 NE 2 EP 2 EP 2 2 NE 2 EP 2 PF 2 PF
Notas:

a)

Para o uso desta tabela, devem ser consultadas as tabelas anteriores, onde sao dadas as signifi-

cacdes dos codigos alfabéticos e alfanuméricos utilizados, e mais as dos indicados na seqiiéncia
abaixo:

b) Abreviatura dos tipos de escada:

d)

f)

g)

NE = escada néo enclausurada (escada comum);

EP = escada enclausurada protegida (escada protegida);

PF = escada a prova de fumaca.

¢) Outros simbolos e abreviaturas usados nesta tabela:

N°s = nimeros de saidas minimos obrigatérios, em qualquer caso;
Tipo esc. = tipo de escada,;

Gr. = grupo de ocupacéo (uso) - conforme Tabela 1 da Lei de Seguranca Contra Incéndio e Pani-
co nas edificacdes e areas de risco do Estado do Tocantins;

Div. = subdivisdo do grupo de ocupac¢édo - conforme Tabela 1 da Lei de Seguran¢a Contra Incén-
dio e Panico nas edificacdes e areas de risco do Estado do Tocantins;

+ = Simbolo que indica necessidade de consultar normas e regulamentos especificos (ocupacéo
néo coberta por esta NT);

* = Admite saida Unica nas habitacdes multifamiliares (A-2), ndo havendo mais de quatro unida-
des autbnomas por pavimento;

- ndo se aplica.

() = Em edificacdes de ocupacdo do grupo A — divisdo A-2, area de pavimento “N” (menor ou i-
gual a 750m2), altura acima de 30, contudo n&o superior a 50m, a escada podera ser do tipo EP
(escada enclausurada protegida), sendo que acima desta altura (50m) permanece a escada do
tipo PF (escada enclausurada a prova de fumaca);

Para as ocupag¢fes do grupo F-3, onde o local se tratar-se de recintos esportivos e/ou se espe-
taculos artisticos (exceto ginasios e piscinas com ou sem arquibancadas, academias e pista de
patinacdo), deve ser consultada a Norma Técnica que dispde sobre dimensionamento de lotagcdo
e saidas de emergéncia em recintos esportivos e de espetaculos artistico - culturais;

Grupo H-2 e H-3:

1. Altura até 12,00m: havendo exigéncia de mais de uma saida para emergéncia, no minimo uma
deve ser por rampa;

2. Altura superior a 12,00m: além das saidas de emergéncias por escadas (tabela 6), deve possu-
ir elevador de emergéncia (ver figura 10) e areas de refagio (ver figura 19). As areas de refligio
guando situada somente em alguns pavimentos de niveis diferentes deve ter seus acessos liga-
dos por rampa (5.6.1.a). As edificacbes que possuam éarea de refagio em todos os pavimentos
(exceto pavimento térreo) ndo ha necessidade de rampa interligando os diferentes niveis em a-
cessos as areas de refagio.

Havendo necessidade de duas ou mais escadas de seguranc¢a, uma delas podera ser do tipo Aber-
ta Externa, atendendo ao item 5.7.14 desta Norma Técnica;

A guantidade minima de escadas previstas nesta tabela pode ser desconsiderada, desde que a
edificagdo possua até 36 metros de altura e a(s) escadas(s) propostas atendam aos parametros de
distancia maxima a percorrer (tabela 5) e quantidade minima de unidades de passagem para a lo-
tacdo prevista na tabela 4;




h) O nimero de escadas de emergéncia depende também do dimensionamento das saidas pelo cal-
culo da populacéo (tabela 4) e das distancias a serem percorridas (tabela 5);

i) Para a divisdo F-3 com area superior a 10.000m2 ou populacéo total superior a 2.500 pessoas de-
ve ser consultada a Norma Técnica que dispde sobre dimensionamento de lotacdo e saidas de
emergéncia em recintos esportivos e de espetaculos artistico-culturais.

j) Quando a edificacdo em razao de um pavimento intermediario necessitar de acrescentar o nimero
de escada para atender a populacdo daquele pavimento, pode ser aceito o tipo de escada exigido
para a altura do pavimento em referéncia.



